

	护士鞋技术参数要求

	品目
	序号
	配置

	护士鞋参数要求
	1
	帮面皮料
进口优质纳帕白色光面头层软牛皮，耐折耐磨，质地柔韧、耐酸碱、耐腐蚀。不松面。柔软、舒适、透气合脚，牢固耐久，容易清洁，穿着舒适，环保、无有害物。

	
	2
	内里  滋养双足， 柔软、舒适、透气、吸汗。

	
	3
	鞋垫
纳米防臭垫面覆乳胶运动鞋垫，搭配按摩颗粒，对足部有按摩作用，U型足杯，稳固中立，穿着不会疲劳，可取出反复清洗不变型，柔软、透气、吸汗、抗菌、不易打滑、冬天不凉脚。

	
	4
	鞋底
热塑性聚氨醋发泡珠粒，轻便隔音，具有良好的防振缓冲效果，配防滑底片有效止滑，后脚掌更宽杜绝崴脚，360°对折柔软舒适，可长久保持鞋底软、弹、舒适、不变形。

	
	5
	鞋跟
坡跟厚度适中，符合人体工学设计，行走站立轻松不费力。

	
	6
	胶水
环保胶水，减少有害气体。

	
	7
	码数
女士 33码～42码 男士 37码～46码。

	
	8
	质量标准
质量标准QB/T2955-2017《休闲鞋》符合国家行业标准。
护士鞋成品检测标准
外底耐磨性能GB/T3903.2-2017，
外底与中底粘合强度GB/T21396-2008，
异味，QB/T2955-2017 6.3，
静态防滑，HG/T3780-2005 方法2，
DIN耐磨性能，GB/T9867-2008，

	
	9
	其他要求
1.款式符合医护工作场景需求，简洁大方，易于搭配护士服。
2.颜色以白色为主，符合医院整体形象与卫生要求。
[bookmark: _GoBack]3.按照采购方要求的数量与地点进行配送，确保货物在运输过程中不受损坏、丢失，运输费用由供货方承担。
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